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ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L214-3 DU
CODE DE I’ENVIRONNEMENT
ET DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DE I’ARTICLE I.211-7 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

CONCERNANT LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA TARDOIRE
PAR IEFFACEMENT DU BARRAGE DE LA MONNERIE SUR LES COMMUNES DE CUSSAC
ET ORADOUR-SUR-VAYRES

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de I’ordre national du Mérite

Vu le code de I’environnement ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Raphaél LE MEHAUTE, en qualité de préfet de la
Haute-Vienne ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant Adour-
Garonne" ;

Vu la demande présentée par le Syndicat Mixte des Bassins Bandiat-Tardoire ;

Vu I’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation en date du 25 octobre 2016 ;
Vu I’ensemble des pieces du dossier de la demande susvisée :

Vu I’évaluation d’incidences sur le site Natura 2000 ;

Vu la demande de déclaration d’intérét général ;

Vu l'avis de I’ Agence régionale de santé ;

Vu larrété du 24 octobre 2016 portant ouverture de ’enquéte publique du 21 novembre au 20 décembre
2016 ; '

Vu le rapport et les conclusions du commissaire énquéteur en date du 19 janvier 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale du territoire de la Haute-Vienne ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
la Haute-Vienne en date du 21 février 2017 ;

Vu le courrier en date du 24 février 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrété
d’autorisation ;

Vu I’avis du syndicat mixte des bassins Bandiat-Tardoire sur le projet d’arrété en date du 6 mars 2017 :

Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de
la ressource en eau ; |

Considérant que ces travaux visant I’amélioration de 1’état de la masse d’eau de la Tardoire au regard des
objectifs d’atteinte du bon état présentent un caractére d’intérét général ;



Considérant qu’en vertu de article L.211-7 du code de I’environnement, les collectivités territoriales et
leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de I’article L..5721-2 du code général
des collectivités territoriales sont habilités a utiliser les articles L.151-36 & L.151-40 du code rural pour
entreprendre ”étude et I'exécution de tous travaux présentant un caractére d’intérét général et visant la
restauration des écosystémes aquatiques ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin Adour-Garonne et n’est pas de nature & compromettre I’objectif d’atteinte du bon
etat écologique et chimique en 2021 pour la masse d’eau n° FRFRR24_1 "La Tardoire", sur laquelle il est
situé ;

Considérant que les travaux envisagés s’inscrivent bien dans un objectif de restauration de la qualité des
milieux aquatiques, et du rétablissement de la continuité écologique sur le bassin versant de la Tardoire;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1¥: Bénéficiaire de I’autorisation

Le syndicat mixte des bassins Bandiat-Tardoire, représenté par son président Richard
SIMONNEAU, est bénéficiaire de 1’autorisation définie a ’article 2 ci-dessous, sous réserve du
respect des prescriptions définies par le présent arrété, et est dénommé ci-aprés “le
bénéficiaire”.

Article 2 Objet de I’autorisation et de la déclaration d’intérét général
La présente autorisation pour la restauration de la continuité écologique de la Tardoire par
I’effacement du barrage de 1a Monnerie sur les communes de Cussac et Oradour-sur-Vayres

tient lieu d’autorisation au titre de 1’article L. 214-3 du code de I’environnement

Les travaux sont déclarés d’intérét général au titre de I’article 1..211-7 du code de
Penvironnement.

Article 3:  Caractéristiques et localisation

Les travaux concernés par |’autorisation sont situés sur la commune, parcelles suivantes :
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Les travaux concernés par [’autorisation relévent des rubriques suivantes, telles que définies au
tableau mentionné a I’article R.214-1 du code de ’environnement :
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Article 4 :  Description des travaux
Dans I"ordre chronologique, le chantier se déroulera de la facon suivante :

1- Travaux de sécurisation des ouvrages existants et préparation du site en vue de la vidange,
*  Création d’accés vers les vannes & aménager,

* Remplacement des vannes par des batardeaux en planches d’aluminium amovibles de
10 cm (vannes de la prise d’eau principale et vanne sur le barrage).

* Mise en place d’une passerelle permettant de retirer les planches de batardeaux lors
des périodes de vidanges.

*  Création du bassin de décantation dans le canal aval (longueur : 70 m , largeur : 5m). Le
bassin de décantation sera équipé d’un filet permettant de contrdler le depart de Jussie

2- Abaissement progressif du niveau d’eau et suivi sur cinq ans, récupération des sédiments
résiduels a I’aval, contréle des indicateurs de suivi, gestion des espéces piscicoles,

Les phases de vidange sont les suivantes :
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Apres chaque phase de vidange, le bassin de décantation sera curé et les sédiments épandus.

Le protocole de curage sera adapté en fonction du remplissage du bassin et des débits de la
Tardoire.

3- Opérations consécutives 4 la vidange : gestion des sédiments du bassin de décantation

_Les sédiments extraits seront épandus sur les parcelles suivantes: - _ -
‘ Parcelle Superf1c1e B | Commune | Proprletalre i
wA0336 ‘4 940 rn2 ‘CUSSAC ‘ Communaute de communes des Feuﬂlardlers |

el ‘f = e

1E0531 4 990 m2 | ORADOUR SUR VAY;RES lCommunaute de communes des Femllardlers

— + e S e i o = e VIS ST S e ——

'E0051 142 880 m2 | ORADOUR SUR VAYRES 1|“Comrm1n,sn_1te de communes des Femllardzers ‘

4- Arasement total de I’ouvrage :
* Démontage et évacuation du barrage et du systéme de vidange,
* Condamnation des anciennes prises d’eau.

5- Reprofilage des berges de la Tardoire au droit du barrage.

6- Gestion de la ripisylve :
*  Suivi de I’évplution de la Jussie, |

* Interventions ponctuelles (plantation) en fonction de la reprise naturelle de la
végétation.



Article 5:

Article 6:

Article 7:

Article 8:

Article 9:

Le bénéficiaire transmettra un planning précis du démarrage des vidanges a la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne ainsi qu’aux organismes suivants :

* Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine — délégation départementale de la
Charente,

*  Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Montemboeuf.

Toute modification de ce planning et toute anomalie devront &tre immédiatement signalées.

Conformité au dossier de demande d’autorisation et modification

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation,

sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrétés complémentaires et des
réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation a I'ouvrage, a l'installation, i son
mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou a 'aménagement en résultant ou a l'exercice de
l'activité ou a leur voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet
avec tous les éléments d'appréciation.

Début et fin des travaux — mise en service

La période de réalisation des travaux s’étend de 2017 & 2021. Les travaux peuvent se poursuivre
sur accord préalable du service en charge de la police de I’eau 4 la direction départementale des
territoires de la Haute-Vienne.

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du
démarrage des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation, dans un
délai d’an moins 15 jours précédant ceite opération.

Durée de 1’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq années a compter de la signature du présent
arrété.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
I'autorisation cesse de produire effet si les travaux n’ont pas été exécutés dans un délai de cing
ans a compter de la signature du présent arrété.

Déclaration des incidents et accidents

Dés qu’il en a connaisslance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet les accidents ou

G e ; X L i p : ‘ -
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant ’objet de la présente
autorisation. ' '

Sans préjudice des mesures susceptibles d’&tre prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident
ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables a l'utilisation de
V'ouvrage ou de I’installation, & la réalisation des travaux ou & l'aménagement en résultant ou a
I'exercice de l'activité.

o At 1 : ¢ 3 s
Acces aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrle au titre du code de I’environnement ont libre accés
aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation.



Article 10;

Article 11

Article 12

Article 13

Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.

Autfres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou

d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.

Prescriptions spécifiques
L- Avant le démarrage du chantier

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage du chantier, une formation pour les entreprises
adjudicataires afin de leur présenter les régles liées a la protection du milieu naturel, les

modalités de réalisation des travaux et les procédures a respecter en cas d’accidents ou
d’incidents.

I1.- En phase de chantier

Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de I’environnement de la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne de I'avancement des travaux et des difficultés
rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission - par courriel - des comptes rendus.

Moyens d’analyses, de surveillance et de contréle — conduite des travaux

Durant les travaux, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs
suivantes en moyenne sur 2 heures a I’aval du bassin de décantation :

* matieres en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
* ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.

De plus la teneur en oxygéne dissous (O2) ne devra pas étre inférieure & 3 milligrammes par
litre. A tout moment, les eaux restituées ne devront nuire ni 4 la vie du poisson, ni a sa
reproduction, ni a sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait
des travaux, tel que le déversement de boues, sédiments, vase.

Le suivi de la qualité de 1’eau en aval du bassin de décantation sera réalisé selon le protocole
suivant :

* une analyse avant le début des opération (état initial),
* années n a n+4, 20 analyses réparties comme suit :
© une analyse pendant chaque phase de vidange,
© une analyse aprés chaque phase de vidangé.
Une phase de vidange s’étend de 1’enlévement des planches 4 la stabilisation du niveau d’eau.

Les parametres analysés seront : cadmium,chrome total, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc,
ammonium, aluminium total, arsenic, baryum, bore, fluorure, carbone organique total.

Le béneficiaire transmettra les résultats d’analyses a 1’ Agence régionale de santé Nouvelle
Aquitaine — délégation départementale de la Charente et au Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de Montemboeuf.

L’évolution de la Jussie (Ludwigia grandifiora) sera contrdlée 2 fois par an. Un compte-rendu
détaillé de chaque contréle accompagné|de documents cartographiques sera établi.



Article 14:

Article 15;

L’évolution de la morphologie de la Tardoire en amont et en aval du barrage sera contrélée
selon le protocole suivant :

* un contréle d’état initial,

* un contrdle tous les deux ans.
Un compte-rendu détaillé de chaque contrdle accompagné de documents cartographiques
(profils en long, en travers...) sera établi.

Des péches scientifiques de suivi seront réalisées selon le protocole suivant :
* une péche d’état initial en amont et en aval du barrage,
*  une péche tous les deux ans en aval du barrage.

Un compte-rendu détaillé de chaque péche sera établi.

Toutes les données de suivi seront transmises par messagerie électronique (eau.dds-
87@equipement-agriculture.gouv.fr) au service de police de I’eau de la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

L- En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en ceuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de

permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou
eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
II.- En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procede & la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant &
un risque de crue. Il procéde notamment a la mise hors du champ d'inondation du matériel de
chantier et a I’évacuation du personnel de chantier.

Publication et information des tiers

*  La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne dans un délai de quinze jours & compter de la décision :

*  Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui 1’ont fondée
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché
pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies de Cussac et Oradour-sur-
Vayres ; |

*  Un dossier sur I’opération autorisée est mis & la disposition du public a la préfecture de
la Haute-Vienne et dans les mairies de Cussac et Oradour-sur-Vayres pendant deux
mois a compter de la publication du présent arrété ;

* Laprésente autorisation est mise & disposition du public par publication sur le site
Internet de la préfecture de la Haute-Vienne (« les services de 1’Etat dans la Haute-
Vienne ») pendant une durée d’au moins 1 an.

La présente autorisation fait I’objet d’un affichage par les soins du bénéficiaire sur le terrain ot
se situe I’opération objet de| cette autorisation, de maniére visible de I’extérieur. Cet affichage a
lieu dans les quinze (15) jours & compter de la publication du présent arrété et est maintenu
durant toute la période des travaux.



Article 16:

Article 17

Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent & compter de sa notification dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans
un délai de un an par les tiers a compter de la publication ou de I'affichage de la décision.
Toutefois, si la mise en service de I'installation n'est pas intervenue 6 mois aprés la publication
ou l'affichage de la décision, le délai de recours continue i courir jusqu'a l'expiration d'un délai
de 6 mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par I’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément a I’article R.421-2 du code de justice
administrative.

Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, les maires des communes de Cussac
et Oradour-sur-Vayres, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le chef de
service de I’ Agence frangaise pour la biodiversité de la Haute-Vienne, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Une copie du présent arrété sera adressée aux communes de Cussac et Oradour-sur-Vayres afin
de le tenir a la disposition du public.

A Limoges, 2 3 MARS 2017

s Secrétaire Général,

PJ.:
* Annexe 1 : arrété ministériel du 30 septembre 2014
* Annexe 2 ; arrété ministériel du 30 mai 2008

* Annexe 3 : arrété ministériel du 27 aotit 1999
|



ANNEXE 1

Arrété du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en
application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée a Particle R. 214-1 du code de
Penvironnement

Publics concernés : tout public intervenant dans le lit mineur d’un cours d’eau sur les fray@res,
les zones de croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des

batraciens ; tout public intervenant dans le lit majeur d’un cours d’eau sur les frayéres de
brochet.

Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux et activités soumis a autorisation ou & déclaration en application des articles L. 214-1 &
L. 214-3 du code de I’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
annexée a I’article R. 214-1 du code de I’environnement (dite nomenclatire « eau »).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature « eau » soumet a autorisation ou i déclaration les
« installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature a détruire les frayéres, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de faune
piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans le lit majeur, étant de nature & détruire les
frayéres de brochet ». Cet arrété précise les prescriptions qui leur sont applicables en application
des articles L.. 211-2 et R. 211-1 & R. 211-6 du code de I’environnement.

Références : le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de I’écologie, du développement durable et de I’énergie,

Vu le code de I’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 21 1-3,L.214-1 4
L.214-4,R. 211-1 aR. 211-6 et R. 214-1 A R. 214-56 ;

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de ’eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre
2014 ;

Vul’avis du Comité national de I’eau en date du 23 septembre 2014,
Arréte :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 |

Le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0
de la nomenclature annexée au tableau de ’article R. 214-1 du code de I’environnement,
relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature & détruire dans le lit
mineur d’un cours d’eau les frayeéres, les zones de croissance et les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayéres & brochets,
est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de I’application des
prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres
legislations, notamment celle relative aux espéces protégées.

Article 2

Les ouvrages ou installations sont entretenus dz‘a maniére a garantir le bon écoulement des eaux
et le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I’évaluation des prélévements et
déversements. Ils doivent étre compatibles avec les différents usages du cours d’eau.



Chapitre II : Dispositions techniques
Section 1 : Conditions d’élaboration du projet
Article 3

Dans la conception et la mise en ceuvre de leurs projets, les maitres d’ouvrage doivent définir
les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser
leurs impacts négatifs significatifs sur I’environnement.

L’implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités
doivent &tre compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu’avec les
objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu’ils existent. IIs doivent tenir
compte des espéces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayéres, des
zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens et,
dans le lit majeur, de la localisation des frayéres de brochets.

Article 4

Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d’eau, un plan de
chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande
d’autorisation. Ce plan précise :

- la localisation des travaux et des installations de chantier ;

- les points de traversée du cours d’eau mentionnés a ’article 6 ;

- les moyens techniques mis en ceuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la
localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;

- les modalités d’enlévement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et
les dispositions prises pour I’évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides
générés par le chantier, en application de I’article 13 ;

- le calendrier de réalisation prévu.

Pour les projets relevant du régime d’autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission
du plan de chantier peut étre postérieure i la transmission du dossier de demande d’autorisation
si le petitionnaire le justifie dans son document d’incidence. La transmission doit intervenir au
moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au
minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour
I’application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d’intervention. 1l doit
¢également localiser les secteurs de travaux et les sites d’implantation des installations.

Pour I’application du présent arrété, on entend par « installations de chantier » I’ensemble des
sites de remisage, de remplissage et d’entretien des engins et véhicules de chantier, des
installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et
de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d’eau et des débris végétaux.

Article 5 !

Toute intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones
de frayéres est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des
batraciens présents et susceptibles d’utiliser les frayéres.

Il en est de méme dans le lit majeur d’un cours d’eau sur toute zone de frayére de brochets
pendant la période de reproduction de cette espéce.

Pour I'application du présent arrété aux poissons, on entend par « période de reproduction » la
période allant de la ponte au stade alevin nageant.

1 peut étre dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document
d’incidences qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable a un cofit
raisonnable au regard des incidences sur ’environnement et qu’il met en ceuvre des mesures
particulieres de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le
document d’incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit étre choisie de maniére a
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éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens
présents.

Article 6

La circulation et I’intervention d’engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit
mouillé, a I’exception :

1° Des opérations limitées & un ou deux points de traversée du cours d’eau, définis dans le plan
de chantier. Ces points sont choisis et aménagés de maniére a éviter la destruction des frayeres.
Dans la mesure du possible, ils sont situés & proximité des installations de chantier. Ces points

de traversée du cours d’eau par les engins de chantier sont temporaires et limités a la durée des
travaux. Ils ne doivent pas constituer d’obstacles a la libre circulation des espéces présentes ;

2° Des travaux réalisés pour la mise a sec temporaire d’une partie du lit mineur lorsque celle-ci
est nécessaire pour I’isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires a la
mise a sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.

Les dispositions mises en ceuvre par le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant sont décrites
dans le document d’incidences.

La présente disposition ne s’applique pas aux passages a gué aménagés et permanents utilisés en
dehors des périodes de travaux.

II peut étre dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document
d’incidences qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable 3 un cofit
raisonnable au regard des incidences sur I’environnement et qu’il met en ceuvre des mesures
particulieres de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont
décrites dans le document d’incidences.

Pour I’application du présent arrété, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment
de I’opération.

Article 7

Sur les zones de frayéres a poissons dans le lit mineur d’un cours d’eau, la modification
définitive du substrat initial, ¢’est-a-dire le remplacement par un matériau différent ou
’enlévement total du substrat, doit étre évitée. Il en est de méme pour la destruction d’une
frayére a brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau, concernant le substrat et la flore

nécessaires a la ponte. Lorsque 1’évitement est impossible, le pétitionnaire le justifie dans le
document d’incidences.

La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayére a
brochet détruite est alors réduite au minimum.

Afin de compenser les effets négatifs significatifs, 1’opération donne lieu & des mesures
compensatoires de restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité a
I’échelle du cours d’eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant les mémes
espéces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le
document d’incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d’incidences. Le
milieu ainsi restauré doit étre de qualité écologique au moins équivalente & celle du milieu
détruit et d’une surface au moins égale.

Il peut étre dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le
document d’incidences qu’il n’existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement
réalisable a un cofit raisonnable au regard des incidences sur I’environnement.

Les mesures compensatoires doivent &tre préalables a toute atteinte an milieu naturel. Il peut
étre dérogé a ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la
dérogation ne compromet pas 1’efficacité de la compensation.

Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux opérations de renaturation de
cours d’eau dont I’objectif est d’apporter des matériaux de différents diamétres dans des
secteurs dégradés a la suite d’opérations passées.
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Section 2 : Modalités de réalisation de I’opération
Article 8

Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d’eau, le bénéficiaire de 1’autorisation ou le
déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins
quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles

de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour
I’exécution des travaux.

Article 9

Le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou
Iarrété d’autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de
Pinstruction dans son intégralité & chaque entreprise intervenant sur le chantier. Tl peut étre
assorti de fiches de consignes explicites & I’intention des travailleurs opérant sur site.

Dans le cadre de la communication sur I’organisation générale du chantier, le dossier de
déclaration ou de demande d’autorisation peut tre remplacé par une synthése des principaux
enjeux liés a la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.

Axticle 10

Sous réserve des dispositions de 1'article 7, le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant prend
toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques.

Des aménagements sont mis en ceuvre de maniére 4 limiter le départ de matiéres en suspension
vers I’aval.

Les eaux souillées, pompées avant la mise a sec, devront étre filtrées ou décantées avant rejet

dans le cours d’eau. L’étanchéité de la zone mise a sec devra, dans la mesure du possible, étre
garantie.

Le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour
eviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur I’emprise des

travaux ou sur le trongon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des
péches de sauvegarde.

Le pétitionnaire précise les mesures mises en ceuvre dans le document d’incidences et/ou dans
le plan de chantier.

Article 11

Le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce
qui concerne la circulation, le stationnement et ’entretien des engins.

A cet effet, I’entretien des engins et les stockages des produits destinés  cet entretien seront
réalisés sur des sites prévus a cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant
d’empécher toute fuite de matiére polluante vers le cours d’eau. Il en est de méme pour le
stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du
cours d’eau.

Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les
installations de chantier et la zone de travaug, le ravitaillement des engins et leur stationnement
peuvent étre réalisés sur ou a proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours
d’eau. Le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de
controle, des dispositifs mis en ceuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.

Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours
d’eau et des débris végétaux est effectué de maniére a limiter le risque de départ vers le lit
mineur du cours d’eau. En cas de régalage ou de mise en dépdt, méme provisoire, de matériaux
a proximité du cours d’eau, le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant s’assurera que des

dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par
ruissellement.
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Dans I’hypotheése oti les installations de chantier s’avéreraient nécessaires en zone exposée aux
risques d’inondation, le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité
d’intervention rapide de jour comme de nuit afin d’assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue rapide.

Le projet ne doit pas entrainer la dissémination des espéces exotiques envahissantes,
susceptibles d’endommager, dans le lit mineur d’un cours d’eau, les frayéres, les zones de
croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou,
dans son lit majeur, les frayéres & brochets. Le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant met
en ceuvre les moyens nécessaires pour 1’éviter.

Le pétitionnaire précise les mesures mises en ceuvre dans le document d’incidences et/ou dans
le plan de chantier.

Article 12

En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans I’écoulement des eaux a I’aval ou & I’amont du site, le bénéficiaire de
I’autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires
(pouvant aller, le cas échéant, jusqu’a I’interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le
milieu et sur I’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans
les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées.

Article 13

A Tissue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus a
cet effet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de I’eau.
Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie
écologique, dés lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.

Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :

- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible
avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site ;

- soit fait I’objet d’une opération de renaturation.

La remise en eau des trongons mis a sec lors de 1’opération est réalisée graduellement afin de
limiter au maximum le départ de matériaux fins vers ’aval.

A lissue des travaux, le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant procéde, dans le lit mineur
et sur ’emprise des frayeres a brochets :

- soit a la reconstitution des faciés d’écoulement et des habitats présents avant les travaux :

- soit a la recréation de zones de frayéres fonctionnelles pour les espéces présentes sur le site.

Sauf quand les travaux ont pour objet I’enlévement des matériaux tel que mentionné dans la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée a I’article R. 214-1 du code de I’environnement, les
matérjaux grossiers naturels de diameétre supérieur & 2 mm extraits lors de 1’opération sont remis
dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des
sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre.

En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération
naturelle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences
autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site) dans I’année suivant les
travaux. Les plantations doivent aboutir  la reconstitution d’une ripisylve au moins équivalente
en matiere de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n’est pas

atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de maniére & ne pas générer d’obstruction du
cours d’eau.

Cette disposition ne s’applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux

autres ouvrages hydrauliques susceptibles d’étre endommagés par le développement de la
végétation. | ‘

13



Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu
Article 14

Pour les projets qui relévent du régime de I’autorisation, un an aprés la fin des travaux, le
bénéficiaire de P’autorisation fournit au service chargé de la police de 1’eau un rapport évaluant
les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans I’étude d’incidences initiale et ceux
imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélévements et

analyses physico-chimiques et biologiques de méme nature que ceux entrepris lors de ’étude
préalable.

En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de I’autorisation
propose les mesures visant a réduire les incidences négatives observées. L’ autorité
administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils
donnent liey, le cas échéant, a des arrétés modificatifs ou complémentaires.

Article 15

Pour les projets qui relévent du régime de I’autorisation, le bénéficiaire de 1’autorisation établit
au fur et & mesure de I’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu’il a prises pour

respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur
I’écoulement des eaux, qu’il a identifiés.

Ces comptes rendus sont tenus a la disposition des services chargés de la police de 1’eau.
Chapitre III : Modalités d’application
Article 16

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités existants et légalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Article 17

Le directeur de I’eau et de la biodiversité est chargé de I’exécution du présent arrété, qui sera
publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait le 30 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de ’eau et de la biodiversité,
L. Roy
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ANNEXE 2

Arrété du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis a autorisation ou a déclaration en application
des articles I.. 214-1 a L. 214-6 du code de ’environnement et relevant de la rubrique
3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de I’article R. 214-1 du code de
Penvironnement

Le ministre d’Etat, ministre de I’écologie, de I’énergie, du développement durable et de
I’aménagement du territoire,

Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 :

Vu le code de I’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 a
L.214-4etR. 214-1 4 R. 214-56 ;

Vu I’avis de la mission interministérielle de 1’eau en date du 15 mars 2007 :
VuI’avis du Comité national de I’eau en date du 26 mars 2007,

Arréte :

Article 1

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de I’ article
R.214-1 du code de ’environnement relative a ’entretien de cours d’eau ou de canaux, &
Iexclusion de I’entretien visé & 1’article L. 215-14 du code de !’environnement réalisé par le
propriétaire riverain et des dragages visés a la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions
du présent arrété, sans préjudice de I’application des prescriptions fixées au titre d’autres
rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.

Article 2

Le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation est tenu de respecter les dispositions et
engagements annonceés dans son dossier de déclaration ou d’autorisation dés lors qu’ils ne sont
pas contraires aux dispositions du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en
application de I’article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de I’environnement.

Lors de la réalisation de I’opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou I’autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :

3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant  modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, a I’exclusion de ceux visés a la rubrique 3. 1.
4. 0, ou conduisant a la dérivation d’un cours d’eau :

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 métres (A) ;

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 métres (D).

Article 3

Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans 1’espace de mobilité des cours d’eau
ainsi que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdites.

Seuls peuvent &tre effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d’un cours
d’eau ou plan d’eau traversé par un cours d’eau répondant aux objectifs et aux conditions de
réalisation fixés par le présent arrété.

Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de

matériaux, méme d’origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou I’espace de mobilité
d’un cours d’eau.

Le lit mineur d’un cours d’eau est 1’espace recouvert par les eaux coulant  pleins bords avant
débordement.
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L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme 1’espace du lit majeur a I’intérieur duquel
le lit mineur peut se déplacer.

Article 4

Le programme intégré dans le dossier d’autorisation ou déclaration définit les interventions
prévues sur la base d’un diagnostic de I’état initial des milieux et d’un bilan sédimentaire faisant
ressortir les déséquilibres, en référence a I’objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour
Punité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :

—— un report des principales zones de frayéres ;

— un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;

— une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales
zones d’érosion et de dépot de sédiments ;

— un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d’eau.

Article 5

Le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation doit justifier I’éventuelle nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mentionnés au IT de I’article L. 215-15 du code de

I’environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de
navigation.

Le nombre, I’étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent &tre limités au
strict nécessaire permettant d’atteindre I’objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur

Penvironnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles
&’entrainer une altération de I’état écologique.

En cas de nécessité de curage, I’étude d’incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la
remise dans le cours d’eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination
des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques & I’aval et des conditions technico-
économiques.L’état des lieux de cette étude d’incidence doit alors faire apparaitre les données
physico-chimiques acquises in situ relatives a :

—D’eau : pH, conductivité, température, oxygéne dissous, saturation en oxygéne, matiéres en
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore
total ;

— la fraction fine des sédiments :

— phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone
organique, perte au feu (matieres organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques
polycycliques, PCB totaux visés a I’arrété du 9 aofit 2006 relatif aux niveaux a prendre en
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens
ou extraits de cours d’eau ou canaux ;

— phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arréter
d’autres parametres si nécessaire et selon le contexte local.

Les échantillons de sédiment doivent &tre représentatifs du contexte local au moment des |
travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d’obtention doivent &tre cohérents avec la
surface concemnée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les
prélevements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.

Les données biologiques & acquérir in situ concernent a la fois la faune et la flore aquatique. Le
choix des éléments biologiques & étudier doit &tre guidé par la représentativité de chacun d’entre
eux dans I’hydrosystéme et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné
par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu’en aval proche.

En complément, il convient de rechercher la présence d’espéces protégées ou i forte valeur
patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu’ils influencent, ainsi que tout habitat
remarquable pour son fonctionnement écologique (frayéres...). Ces éléments peuvent influencer
les modalités de mise en ceuvre du chantier.
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Article 6

Le programme d’intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la
localisation des travaux, les moyens techniques mis en ceuvre, les modalités d’enlévement des
matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation
satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d’entretien, et particuliérement de curage,
sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.

Le prefet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou
devront Etre restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs
nautiques ou de péche, etc.).

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d’un protocole de surveillance décrivant les
actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles
sur ’environnement et les usages recensés et suivre la qualité de 1’eau.

Article 7

Le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour
réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le
stockage des engins. Il doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de muit
afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive a un orage
ou un phénomeéne pluvieux de forte amplitude.

En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans 1’écoulement des eaux a I’aval ou & ’amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire
de I’autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et ’incident provoqué, et prendre
les dispositions afin de limiter I’effet de 1’incident sur le milieu et sur I’écoulement des eaux et
afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service
chargé de la police de I’eau de I’incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les
collectivités territoriales en cas d’incident a proximité d’une zone de baignade, conformément a
I’article L. 211-5 du code de I’environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépdt, méme provisoire, de matériaux a proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s’assurera que des dispositions efficaces serant prises
pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8

Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de 1’ autorisation s’assure par
des mesures en continu et a I’aval hydraulique immédiat de la température et de I’oxygéne
dissous que les seuils des parameétres suivants sont respectés :

| ‘ | SEUILS ]
i PARAMETRES ‘ 1" catégorie piscicole
2¢ catégorie piscicole ,

Ol |
> 6 mg/l J'_ > a4 mg/l

,r L’oxygene dissous (valeur instantanée)
l i ‘ "

|
|
|
b
|
|
i
x

Dans le cas particulier des projets soumis  autorisation, le préfet peut adapter les seuils du
tableau précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis réguliérement (par lettre, fax ou courriel) au service
chargé de la police de ’eau.

Lorsque les paramétres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus,
le bénéficiaire doit arréter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police

de I’eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées  un
niveau acceptable.

Axticle 9 I

Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent &tre remis dans le cours d’eau

afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien
du lit dans son profil d’équilibre, dans les conditions prescrites a ’article 8.
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Lorsqu’ils ne peuvent étre remis dans le cours d’eau, au regard des éléments fournis

conformément & I’article 5 du présent arrété, le maitre d’ouvrage du curage est responsable du
devenir des matériaux.

Le programme d’intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux
extraits et les éventuelles filiéres de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour
respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas.

Les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire I’objet en priorité, dans des
conditions technico-économiques acceptables, d’un traitement approprié permettant leur
utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d’eau peuvent faire 1’objet notamment :

— d’un régalage sur les terrains riverains dans le respect de I’article L. 215-15 du code de
I'environnement et, le cas échéant, des seuils d’autres rubriques de la nomenclature annexée au
tableau de I’article R. 214-1 du code de I’environnement ;

— d’un épandage agricole, sous réserve de 1’accord des propriétaires des parcelles et du respect
des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par
I’arrété du 8 janvier 1998 ;

— d’une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou
de stabilité, par exemple, permettant d’en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

— d’un dépot sur des parcelles ou d’un stockage, y compris par comblement d’anciennes
gravieres ou carriéres, dans le respect du code de ’urbanisme, des dispositions de 1’arrété
ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et des autres rubriques de
la nomenclature de Particle R. 214-1 du code de I’environnement.

Article 10

Un an apres la fin des travaux ou a mi-parcours dans le cas d’une autorisation pluriannuelle de
plus de cing ans, le déclarant ou le bénéficiaire de 1’autorisation fournit au service chargé de la
police de I’eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans
I’étude d’incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélévements et analyses
physico-chimiques et biologiques de méme nature que ceux entrepris lors de I’étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur ’efficacité des travaux mis en ceuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de I’ autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la
police de I’eau du moment, du lieu et du type d’intervention qu’il s’appréte a réaliser chaque
année dans le respect du programme déclaré ou autorisé.

Il en est de méme lorsqu’un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause
les interventions programmées et que de nouvelles actions doivent étre envisagées.

Article 11

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux
travau, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément a I’article R. 214-39
du code de I’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnée a I’article L. 211-1 du code de I’environnement.

De méme, & la demande du bénéficiaire de I’autorisation, le préfet peut prendre des
prescriptions complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien
nest plus justifié par arrété, conformément & I’article R. 214-17 du code de I’énvironnement.

Article 12
Si les principes mentionnés a I’article L. 211-1 du code de I’environnement ne sont pas garantis
par I’exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut imposer, par arrété

complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de Particle R. 214-
17 ou R. 214-39 du code de I’environnement.

Article 13 I \

Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de I’autorisation est transmis a une autre personne que
celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
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Article 14

Le directeur de I’eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel

de la République francaise.

Fait & Paris, le 30 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de 1’eau,

P. Berteaud

Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,

J.-P. Ourliac
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ANNEXE 3

Arrété du 27 aoiit 1999 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant

les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises

a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de Penvironnement et

relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié

NOR: ATEE9980255A

Version consolidée au 14 décembre 2016

La ministre de I’aménagement du territoire et de I’environnement,
Vu le titre IIT du livre II du code rural ;

Vulaloin® 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur I’eau ;

Vu le décret n°® 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assigneés aux cours
d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites
territoriales et I’arrété du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 :

Vu le décret n°® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues a I’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée :

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif 4 la nomenclature des opérations

soumises & autorisation ou a déclaration en application de I’article 10 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre
édictées les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur I’eau et I’article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution applicables aux installations,

ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration par I’article 10 de la loi du
3 janvier 1992 ;

Vu I’avis de la mission interministérielle de 1’eau en date du 9 décembre 1998 5

Vu I’avis du Comité national de 1’eau en date du ler mars 1999,
Arréte :

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le ler octobre
2006 . :

Le déclarant d’une opération, non mentionnée a I’article 2 du décret du 2 février 1996 Susvise,
soumise a déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°), relatives 4 la création de plans d’eau de
la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrété, sans préjudice de 1’application des prescriptions fixées au titre
d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.

Pour I’application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du
plan d’eau, ou miroir, correspondant 4 la cote du déversoir s’il existe ou A celle du déversoir le
plus bas ouvert en permanence s’il en existe plusieurs. En 1’absence de déversoir, la surface du
plan d’eau est la surface de I’excavation créée ou utilisée pour y stocker 1’ eau.

Lorsque plusieurs plans d’eau sont établis par un méme maitre d’ouvrage sur une méme unité
hydrographique, a la méme cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si I’ensemble
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est sournis a autorisation ou a déclaration est la surface cumulée des divers plans d’eau,
conformément a Particle 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

NOTA :

L’article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 est abrogé. Ses dispositions sont reprises
sous I’article R214-42 du code de ’environnement.

Article 2

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le Ler octobre
2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration dés lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni a celles

éventuellement prises par le préfet en application de I’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars
1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de I’installation, de 1’ouvrage ou des travaux, dans leur mode
d’exploitation ou d’exécution, ou dans I’exercice de I’activité, le déclarant ne doit e aucun cas
dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé
de déclaration ou I’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

1.2.1.0 relative aux prélévements d’eau dans les cours d’eau ;

3.1.1.0 relative a la construction d’ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un
obstacle & I’écoulement des crues ou a la continuité écologique ;

3.1.2.0 relative  la rectification du lit d’un cours d’eau ;
3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d’eau ;
3.2.5.0 relative aux barrages de retenue ;

3.2.6.0 relative aux digues ;

3.3.1.0 relative a I’asséchement, I’imperméabilisation, le remblaiement ou I’ennoiement de zone
humide ou de marais.

Article 3
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les ouvrages ou installations sont réguliérement entretenus de maniére a garantir le bon
fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en eau et des milieux

aquatiques ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I’évaluation des prélévements et
déversements.

Chapitre IT

Dispositions techniques spécifiques

Section 1

Conditions d’implantation et de réalisation

Chapitre IT : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d’implantation et de réalisation.
Article 4

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

La création d’un plan d’eau dans le lit majeur d’un cours d’eau ne doit pas faire obstacle &
I’écoulement des eaux superficielles.

Le plan d’eau doit étre implanté & une distance suffisante du lit mineur d’un cours d’eau pour
éviter que le cours d’eau ne pénétre 4 I'intérieur du plan d’eau suite a I’érosion prévisible des
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berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du
cours d’eau et enfin permettre le passage des matériels d’entretien du cours d’eau.

Cette distance d’implantation ne peut étre inférieure & 35 métres vis-a-vis des cours d’eau ayant
un lit mineur d’au moins 7,50 métres de largeur et & 10 métres pour les autres cours d’eau (la
distance étant comptée entre la créte de la berge du cours d’eau et celle de la berge du plan
d’ean).

Article 5

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le ler octobre
2006

L’étanchéité de la cuvette doit étre suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d’eau, en
compatibilité avec le débit d’alimentation.

Si des digues sont établies, elles doivent 1’étre conformément aux régles de I’art, de facon i
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif
d’ancrage de la digue, dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de
I’emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une
revanche minimale de 0,40 métre au-dessus des plus hautes eaux et 8tre protégées contre le
batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n’y sera maintenue. Un fossé en pied de
digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de
récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers I’aval.

Article 6

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le ler octobre
2006

Le dispositif de prélévement, quand il existe, doit étre équipé de facon a réguler les apports dans
la limite du prélévement légalement exercé et & pouvoir les interrompre totalement. Ce
dispositif devra également maintenir dans le cours d’eau le débit minimal prévu a I’article L.
432-5 du code de I’environnement.

Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien.
Article 7

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 7 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le ler octobre
2006

A Pexception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d’eau doivent pouvoir &tre
entierement vidangés.

Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permetire la maftrise et la régulation des débits, la
surverse des eaux de fond par le systéme du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la
limitation de départ des sédiments. 1l doit également &tre suffisamment dimensionné pour
permettre la vidange de I’ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent
pour la sécurité publique, ef ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les|
précipitations, sans caiiser de préjudice aux personnes et biens situés i I’aval.

Article 8

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 8 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Si des digues sont €tablies, elles doivent &tre munies d’un dispositif de déversoir de crue. Ce
dernier doit étre concu de fagon a résister a une surverse et doit étre dimensionné de facon a
évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne
doit causer de désordre ni a I’ouvrage ni aux biens et personnes situés a I’aval du site.

Les déversoirs de crue doivent fonctionner & écoulement libre et comportér un dispositif de
dissipation de 1’énergie pour la protection de I’ouvrage et des berges du cours d’eau récepteur.
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Article 9

Modifi€ par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 9 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le Ler octobre
2006

Outre le respect de Iarticle 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer I’entretien des digues quand
elles existent et des abords du plan d’eau conformément 4 son usage sans engendrer de
nuisances a I’environnement, en particulier aux eaux superficielles.

Les ouvrages d’alimentation et de vidange doivent étre maintenus en état de fonctionnement.

La qualité de 1’eau doit étre maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des
eaux superficielles ou souterraines environnantes.

La destination des matiéres de curage doit &tre précisée dans la déclaration et ne devra pas
concerner une zone inondable. La composition des matiéres de curage doit &tre compatible avec
la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres
éléments toxiques qu’elles peuvent contenir.

Article 10

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 10 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le Ter octobre
2006

Le plan d’eau doit étre agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés
dévalant lors des vidanges, notamment afin d’éviter leur passage dans le cours d’eau récepteur.

Section 3 : Dispositions diverses.
Article 11

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les eaux restituées au cours d’eau, a 1’exception des vidanges réguliérement déclarées ou
autorisées, le seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du
cours d’eau naturel. Lorsque le plan d’eau est & 1’origine d’un rejet d’eau dans un cours d’eau
classé en premiére catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d’une part, les eaux du
cours d’eau & I’amont du point de rejet et, d’autre part, les eaux du cours d’eau a ’aval du point
de rejet ne pourra excéder :

0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ;
2,5 mg/l pour les matiéres en suspension ;
0,1 mg/1 pour I’ammonium.

Les mesures seront effectuées, d"une part, sur le cours d’eau récepteur a I’amont immédiat du

point de rejet et, d’autre part, sur le cours d’eau récepteur aprés dilution, & au moins 50 métres
en aval du point de rejet.

La qualité des eaux du cours d’eau a 1’aval du rejet, lors du rejet, doit étre compatible avec le
schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de
qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité
d’oxygéne dissous ne devra pas étre abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans

les eaux de premiére catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxiéme catégorie
piscicole.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de vidange du plan d’eau,
régulierement déclarée ou autorisée, selon le cas.

Article 12

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 11 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le ler octobre

| 2006 [

Le declarant est tenu de laisser acceés aux agents chargés du contréle dans les conditions prévues
a Iarticle L. 216-4 du code de I’environnement.

23



Article 13

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 12 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le Ter octobre
2006

Lorsqu’elle porte sur des plans d’eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du
code de I’environnement, I’introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles
L. 432-10 et L. 432-12 du code de I’environnement.

Article 14

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 13 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le ler octobre
2006

Les dispositifs d’alimentation des étangs ou des plans d’eau doivent étre pourvus de moyens de
mesure ou d’évaluation des débits conformément & I’article L. 214-8 du code de
I’environnement.

Article 15

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 14 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Si le plan d’eau reste en assec pendant une période supérieure a deux ans consécutifs,
I’exploitant du plan d’eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant
’expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée
d une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En cas de cessation définitive d’exploitation et d’absence prolongée d’entretien du plan d’eau,
le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient

antérieurement, a I’isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la
salubrité et la sécurité publique.

Chapitre 111 : Modalités d’application.
Article 16

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 15 JORF 25 aofit 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables a I’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue
par arrété conformément a 1’article 32 du décret n°® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le

respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a article L. 211-1
du code de ’environnement.

Article 17
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

: 5 : A | . . : 5 ; %
Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations, en regle, existantes a
la date de publication du présent arrété. Toutefois, le préfet peut imposer par arrété a ces

installations toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de Iarticle 32 du décret
n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 18

Le directeur de 1’eau est chargé de I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiel de la République francaise.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de 1’eau, P. Roussel

24



